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Technische Daten Technical data

Papierformat 3.560 mm x 2.520 mm (BxH) Paper format 3.560 mm (W) x 2.520 mm (H)
Anlageformat 594 mm x 420 mm (BxH) Artwork format 594 mm (W) x 420 mm (H)
- Beschnitt 5 mm — Bleed 5 mm
Bildauflésung 300 dpi Resolution 300 dpi
Farbmodus CMYK Color space CMYK
Zielprofil ISOcoated_v2_300_eci oder ISOcoated_v2_eci Colour profile ISOcoated_v2_300_eci or ISOcoated_v2_eci
Dateiformat PDF X4 oder PDF X3; TIFF oder EPS nach den File type PDF-X3 or PDF-X4, TIFF or EPS
aktuellen PDF-X3-Konventionen
I . . Without overfilling, overprinting, cut and
YOU Cannot I.OOk away. Ohne Uberfiillungen, Uberdruckung, Schnitt- und register marks, document information
Passermarken, Dokumenteninformationen
Layers Reduced to one layer
Skizze | Sketch Ebenen auf eine Ebene reduziert
Delivery By e-mail
Lieferung per Email by WeTransfer (only for larger files or several)
per We.Transfer (G Loy g Deistan — Deadline 30 days before the campaign starts
oder einer Vielzahl)
- Deadline 30 Tage vor Kampagnenstart Printing Digital printing
— Druck Digitaldruck Material 115 g/m2 affice paper; 15 screen;
18/1: 4 sheets per poster
Material 115 g/m2 Affichenpapier; 15er Raster;
18/1: 4 Bogenteile pro Plakat Note Before creating the artwork in accordance with

this technical sheet, please have us reconfirm
Hinweis Bevor Sie anhand dieser Leitlinien die Druck- that it is up-to-date
daten anlegen, lassen Sie sich bitte die Aktu-
alitdt des Datenblattes bestdtigen
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